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1. UvVOD

Projekt riesi vykurovanie objektu denného stacionara v obci Sap. Zdrojom tepla pre objekt je
tepelné Cerpadlo typu vzduch —voda v spojeni s konvekénym teplovodnym vykurovanim.

Projekt je spracovany v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1az4. Objekt je
zaradeny do lokality s vypoctovou teplotou te=-11°C.

2. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej ¢asti v stupni
pre stavebné povolenie, so Specifikdciou okien, dveri, stavebnych materidlov a poziadavky investora.

VonkajSia vypoctova teplota Be =-11°C
Priemerna vonk. teplota vo vykurovacom obdobi Ovyk,priem = 4,1°C
Pocet dni vykurovacej sezény 212 dni
Projektovany tepelny prikon Onii = 7,20 kW

Tepelna energia — vypoctova

ro¢na spotreba tepla UK: 49,60 GJ/r = 13,8 MWh/r
roc¢na spotreba tepla na pripravu TPV: 35,90 GJ/r = 10,0 MWh/r
Celkom: 85,50 GJ/r = 23,8 MWh/r

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1. Zdroj tepla

Vykurovanie objektu zabezpecluje tepelné cerpadlo VITOCAL 200-S typu vzduch — voda, s
normovym vykurovacim vykonom 4,0 — 9,5kW (A2/W35°C). Tepelné cerpadlo bude v splitovom
prevedeni. Vonkajsia jednotka bude umiestnend pri objekte na samostatnom zaklade, vnatornd
jednotka bude umiestnend v technickej miestnosti (1.04) na 1. NP. Vonkajsia jednotka musi byt
dilatovana od budovy, aby sa neprenasali vibracie do objektu.

Vykon tepelného cerpadla bude regulovany v zavislosti od vonkajsej teploty a nastaveného
rezimu prevadzky vykurovania reguldtorom umiestnenym v technickej miestnosti.

Vykon tepelného ¢erpadla bude pokryvat potrebu tepla objektu na:
e Ustredné vykurovanie Q= 7,2 kW
e Pripravu teplej pitnej vody (TV) Q= 8,8 kW

Technické udaje zariadenia:

Typ: VITOCAL 200-$ 201.D10
Prevedenie: vzduch - voda

Rozsah vykonu: 4,0-9,5 kW (A2/35°C)
Elektrické napatie: 230V/50 Hz

COP: 3,96 (A2/W35°C)

Max. prevadzkovy pretlak: 300 kPa

Teplonosné médium: Voda 50/40 °C

Rozmery vonkajsej jednotky: 1377 x 1109 x 546 (VxSxH) mm
Rozmery vnutornej jednotky: 880 x 450 x 360 (VxSxH) mm
Rozsah prevadzky vykurovania: -20az35
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3.2. Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpecovacie zariadenie systému vykurovania je rieSené tlakovou expanznou nadobou
s objemom 35 I. Poistny ventil bude nastaveny na otvaraci tlak 250 kPa. Ak poistny ventil nie je
sucastou dodavky zariadenia je potrebné ho zaobstarat ako prislusenstvo!

Pre systém UK zabezpec&ovacie zariadenie vyhovuje STN 12828. Doplfiovanie systému vodou je
rieSené z domového vodovodu. Vykurovacia voda bude upravovana elektromagnetickou Upravou
vody.

3.3. Priprava teplej vody

Priprava teplej vody sa v objekte pripravuje centrdlne pomocou zdsobnikového ohrievaca
teplej vody VITOCELL 100-W s objemom 300I. Energia pre zadsobnikovy ohrieva¢ je doddvana
z tepelného cerpadla. Tepelné Cerpadlo obsahuje zaloznu elektrickd Spiralu, ktora sa aktivuje pri
nizkych vonkajsich teplotach, alebo vysokej potrebe teplej vody. Na privode ohrievanej vody
v zasobniku TV bude teplota vody 10 °C, na vystupe bude teplota vody bude 55 °C. Na privode studenej
vody budu umiestnené uzatvaracie a poistné armatury. Potrubia budu zaizolované tepelnou izolaciou
(napr. PE TUBOLIT DG) minimalnej hrubky 20mm.

3.4. Vykurovanie objektu

V objekte je navrhnuty systém teplovodného dvojrurového vykurovania s nitenym obehom
vykurovacej vody.

3.5. Vykurovacie telesa

Do vykurovanych miestnosti su navrhnuté doskové vykurovacie telesa znacky (napr. KORADO),
v prevedeni KLASIK. Telesa su na potrubny rozvod napojené radidtorovymi pripajacimi armatdrami
napr. TS-98-V (do privodného potrubia) a RL-1 (do spiatocky). Priamo na radidtory sa osadia
termostatické hlavice. Jednotlivé vykurovacie telesa s napojené na potrubndu siet, ktora je vedena nad
podlahou na stene, alebo pod stropnou konstrukciou. Vsetky vykurovacie telesd budu obsahovat
odvzdusnovaci ventil.

3.6. Armatury a Cerpadla

Min. parametre navrhovanych armatur : 110°C, PN6.

Na najvysSich miestach rozvodu budu inStalované bankové automatické odvzdusiovacie ventily na

evvys

Cerpadld
elektronické cerpadlo — dodavka tepelného cerpadla primarny okruh

rychlomontazZna sada so zmieSavacom — DN25

3.7. Potrubné rozvody

Vykurovaci systém

. Hlavné potrubné rozvody od tepelného Cerpadla po vykurovacie telesa su zhotovené
z ocelového potrubia spajaného lisovanim — uhlikova ocel napr. PRESTABO.
. Vsetky potrubia budu izolované izolaciou TUBOLIT, spajanou lepenim
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4. SKUSKY ZARIADENIA

Skuska zariadenia sa vykona podla STN EN 12 828. Kazdé zmontované zariadenie musi mat pred
uvedenim do prevadzky vykonanu :

- skusku tesnosti
- prevadzkovu skusku
Pred samotnymi skiskami je potrebné zabezpecit preplachnutie zariadenia.

4.1. Skuska tesnosti

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného pretlaku sa cely rozvod prehliadne.
Ziadny spoj nesmie vykazovat viditelné netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje tlak po dobu 6 hodin, po
ktorych sa vykona nova prehliadka zariadenia. Vysledok skusky sa povazuje za Uspesny , ak sa pri
prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skuska sa vykond za Gcasti investora a o jej
vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika.

4.2. Skuska prevadzkova

Vykondva sa za Ucelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykona sa po
tlakovej skuske. Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin.

Pocas skusky sa vykona kontrola:

- montaznych prac strojného a elektrického zariadenia,

- spravnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v sulade s projektom a prevadzkovymi
podmienkami,

- spravnej funkcie armatur

- dosiahnutia technickych parametrov (tepelného ¢erpadla, poistného ventilu),

- hydraulické vyregulovania systému UK.

Skuska sa vykonad za Ucasti investora a o jej vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika

5. POKYNY NA PREVADZKU A MONTAZ

Vyhradné technické zaradenia —tlakové v zmysle Vyhlasky 508/2009:

e Expanzna nadoba vykurovacieho systému Reflex NG 35/3, V=35I, Bezpecnostny sucin
35x0,3=10,5 - technické zariadenie tlakové B = pred uvedenim do prevadzky nie je potrebné

vykonanie Uradnej tlakovej skusky!

e Poistny ventil — otvdraci tlak 2,5 bar - technické zariadenie tlakové B = pred uvedenim do
prevadzky nie je potrebné vykonanie Uradnej tlakovej skusky!
Vyhradené technické zariadenie je zariadenie s vy$Sou mierou ohrozenia. Preto zariadenia
moze zhotovovat len opravnena organizacia so spbsobilymi pracovnikmi na uvedené prace.
Opravnenost na montaz je udelena v zmysle STN 69 0010, Vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009.

Pred spustenim vyhradenych technickych zariadeni ( poistny ventil, expanzna nddoba,

zasobnikovy ohrievad) do prevadzky je potrebné poziadat opravnenu osobu (napr. Technicku
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inSpekciu, a.s) o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 odst.1 pism.b) zdkona 124/2006
v hadvéaznosti na § 5 odst.1 NV SR ¢.392/2006 Z.z..

Pocas prevadzky vyhradenych technickych zariadeni — tlakovych (poistny ventil, expanzna
nadoba) je potrebné podrobovat ich prehliadkami a skiskami v zmysle prilohy ¢.5 Vyhlasky
¢.508/2009 Zb.

Pri zvarani je potrebné zabezpedit prevetravanie priestoru. Pri zvarani je nutné dodrziavat zasady
protipoziarnej ochrany a bezpecénosti prace v zmysle ¢.25/1984 Zb a ¢. 75/1996 Zb.

MontdZna organizacia na vSetkych manometroch vyznaci max. a min. prevadzkové pretlaky,
na teplomeroch max. a min. teploty. Hodnoty budu vyznacené nestieratelnou farbou.

Instalacie strojnych zariadeni a potrubnych rozvodov je potrebné previest podla montaznych
predpisov vyrobcov jednotlivych zariadeni.

Vsetky zasadné zmeny pocas realizacie je potrebné konzultovat s projektantom.

6. POZIADAVKY NA INE PROFESIE

ZTI:

e Privod studenej vody k tepelnému cerpadlu
Elektro:

e Napojenie vnutornej jednotky 230 V /50 Hz
e Napojenie vonkajsej jednotky 400 V/50 Hz
e Napojenie priestorového termostatu

e Napojenie regulacie tepelného Cerpadla

V Bratislave:  03/2019 Ing. David Sugarek
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PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE NENAHRADZA REALIZACINO DOKUMENTACIU !
VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE A PRIPADNE ROZDIELY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

+0,000 = jestvujlca Groven podlahy 1.NP

Nazov:

Investor:

Rekonstrukcia budovy - denny stacionar

Obec Sap

Sap C. 48, 930 06 Sap

Spracovatel' fasti PD: Ing. David gugarek Zodp. inZinier casti: Ing Norbert Jékay
Kpt. Nalepku 140799, Vypracoval: Ing. David Sugarek
059 21 Svit Kontroloval:
sugarek@outlook.com
Arch./zékazk. Cislo: ZAK-A=-19005
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
3 x AL
Objekf: . ..
e SO 01 - budova denného stacionara
Okres: Dunajska streda
k.0.: Sap, parc. ¢.: 299/3, 299/9
Cast"
Profesia: . Cislo vik :
F. Vykurovanie 110 yrTest FO2?
Nazov vykresu: 4 - Stupen PD: tum:
Schéma zapojenia Dp0DS+DpSP 03/2019

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPTROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE
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