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1. ÚVOD 

Projekt rieši vykurovanie objektu denného stacionára v obci Sap. Zdrojom tepla pre objekt je 
tepelné čerpadlo typu vzduch – voda v spojení s konvekčným teplovodným vykurovaním. 

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1až4. Objekt je 
zaradený do lokality s výpočtovou teplotou te=-11°C. 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej časti v stupni 
pre stavebné povolenie, so špecifikáciou okien, dverí, stavebných materiálov a požiadavky investora.  
 

Vonkajšia výpočtová teplota     θe  = -11C 

Priemerná vonk. teplota vo vykurovacom období  θvyk,priem  = 4,1C 

Počet dní vykurovacej sezóny     212 dní 

Projektovaný tepelný príkon     θHLi = 7,20 kW 
 

Tepelná energia – výpočtová 

ročná spotreba tepla ÚK :          49,60 GJ/r  =   13,8 MWh/r 

ročná spotreba tepla na prípravu TPV:        35,90 GJ/r  =   10,0 MWh/r 

Celkom:        85,50 GJ/r  =   23,8 MWh/r 

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1. Zdroj tepla 

Vykurovanie objektu zabezpečuje tepelné čerpadlo VITOCAL 200-S typu vzduch – voda, s 
normovým vykurovacím výkonom 4,0 – 9,5kW (A2/W35°C). Tepelné čerpadlo bude v splitovom 
prevedení. Vonkajšia jednotka bude umiestnená pri objekte na samostatnom základe, vnútorná 
jednotka bude umiestnená v technickej miestnosti (1.04) na 1. NP. Vonkajšia jednotka musí byť 
dilatovaná od budovy, aby sa neprenášali vibrácie do objektu. 

Výkon tepelného čerpadla bude regulovaný v závislosti od vonkajšej teploty a nastaveného 
režimu prevádzky vykurovania regulátorom umiestneným v technickej miestnosti. 

 
Výkon tepelného čerpadla bude pokrývať potrebu tepla objektu na: 

• Ústredné vykurovanie    Q=  7,2 kW 

• Prípravu teplej pitnej vody (TV)  Q=  8,8 kW 
 

Technické údaje zariadenia: 

Typ: VITOCAL 200-S 201.D10 
Prevedenie: vzduch - voda 
Rozsah výkonu: 4,0 – 9,5 kW (A2/35°C) 
Elektrické napätie: 230V/50 Hz 
COP: 3,96 (A2/W35°C) 
Max. prevádzkový pretlak: 300 kPa 
Teplonosné médium: Voda 50/40 °C 
Rozmery vonkajšej jednotky: 1377 x 1109 x 546 (VxŠxH) mm 
Rozmery vnútornej jednotky: 880 x 450 x 360 (VxŠxH) mm 
Rozsah prevádzky vykurovania: -20 až 35 
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3.2. Zabezpečovacie zariadenie 

Zabezpečovacie zariadenie systému vykurovania je riešené tlakovou expanznou nádobou 
s objemom 35 l. Poistný ventil bude nastavený na otvárací tlak 250 kPa. Ak poistný ventil nie je 
súčasťou dodávky zariadenia je potrebné ho zaobstarať ako príslušenstvo!  

Pre systém ÚK  zabezpečovacie zariadenie vyhovuje STN 12828. Doplňovanie systému vodou je 
riešené z domového vodovodu. Vykurovacia voda bude upravovaná elektromagnetickou úpravou 
vody. 

3.3. Príprava teplej vody 

Príprava teplej vody sa v objekte pripravuje centrálne pomocou zásobníkového ohrievača 
teplej vody VITOCELL 100-W s objemom 300l. Energia pre zásobníkový ohrievač  je dodávaná 
z tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo obsahuje záložnú elektrickú špirálu, ktorá sa aktivuje pri 
nízkych vonkajších teplotách, alebo vysokej potrebe teplej vody. Na prívode ohrievanej vody 

v zásobníku TV bude teplota vody 10 C, na výstupe bude teplota vody bude 55 C. Na prívode studenej 
vody budú umiestnené uzatváracie a poistné  armatúry. Potrubia budú zaizolované tepelnou izoláciou 
(napr. PE TUBOLIT DG) minimálnej hrúbky 20mm. 

3.4. Vykurovanie objektu 

V objekte je navrhnutý systém teplovodného dvojrúrového vykurovania s núteným obehom 

vykurovacej vody. 

3.5. Vykurovacie telesá 

Do vykurovaných miestností sú navrhnuté doskové vykurovacie telesa značky (napr. KORADO), 
v prevedení KLASIK. Telesá sú na potrubný rozvod napojené radiátorovými pripájacími armatúrami 
napr. TS-98-V (do prívodného potrubia) a RL-1 (do spiatočky). Priamo na radiátory sa osadia 
termostatické hlavice. Jednotlivé vykurovacie telesá sú napojené na potrubnú sieť, ktorá je vedená nad 
podlahou na stene, alebo pod stropnou konštrukciou. Všetky vykurovacie telesá budú obsahovať 
odvzdušňovací ventil. 

3.6. Armatúry a čerpadlá 

Min. parametre navrhovaných armatúr : 110°C, PN6. 

Na najvyšších miestach rozvodu budú inštalované bankové automatické odvzdušňovacie ventily na 

najnižších vypúšťacie kohúty. 

Čerpadlá 

elektronické čerpadlo – dodávka tepelného čerpadla primárny okruh 

   rýchlomontážna sada so zmiešavačom – DN25 

3.7. Potrubné rozvody 

Vykurovací systém 

• Hlavné potrubné rozvody od tepelného čerpadla po vykurovacie telesá sú zhotovené 

z oceľového potrubia spájaného lisovaním – uhlíková oceľ napr. PRESTABO.  

• Všetky potrubia budú izolované izoláciou TUBOLIT, spájanou lepením 
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4. SKÚŠKY ZARIADENIA 

Skúška zariadenia sa vykoná podľa STN EN 12 828. Každé zmontované zariadenie musí mať pred 

uvedením do prevádzky vykonanú : 

- skúšku tesnosti 

- prevádzkovú skúšku 

Pred samotnými skúškami je potrebné zabezpečiť prepláchnutie zariadenia. 

4.1. Skúška tesnosti 

 Zariadenie sa napustí vodou a po dosiahnutí pracovného pretlaku sa celý rozvod prehliadne. 
Žiadny spoj nesmie vykazovať viditeľné netesnosti. V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, po 
ktorých sa vykoná nová prehliadka zariadenia. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný , ak sa pri 
prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej 
výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka. 
 

4.2. Skúška prevádzková 

Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykoná sa po 

tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodín.  

Počas skúšky sa vykoná kontrola: 

- montážnych prác strojného a elektrického zariadenia, 
- správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými 

podmienkami, 
- správnej funkcie armatúr 
- dosiahnutia technických parametrov (tepelného čerpadla, poistného ventilu), 
- hydraulické vyregulovania systému ÚK. 

 

Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka 

5. POKYNY NA PREVÁDZKU A MONTÁŽ 

Výhradné technické zaradenia –tlakové v zmysle Vyhlášky 508/2009: 

• Expanzná nádoba vykurovacieho systému Reflex NG 35/3, V=35l, Bezpečnostný súčin 

35x0,3=10,5 - technické zariadenie tlakové B  pred uvedením do prevádzky nie je potrebné 

vykonanie úradnej tlakovej skúšky! 

• Poistný ventil – otvárací tlak 2,5 bar - technické zariadenie tlakové B  pred uvedením do 

prevádzky nie je potrebné vykonanie úradnej tlakovej skúšky! 

 Vyhradené technické zariadenie je zariadenie s vyššou mierou ohrozenia. Preto zariadenia 

môže zhotovovať len oprávnená organizácia so spôsobilými pracovníkmi na uvedené práce. 

Oprávnenosť na montáž je udelená v zmysle STN 69 0010, Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009.  

 Pred spustením vyhradených technických zariadení ( poistný ventil, expanzná nádoba, 

zásobníkový ohrievač) do prevádzky je potrebné požiadať oprávnenú osobu (napr. Technickú 
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inšpekciu, a.s) o vydanie odborného stanoviska  v zmysle § 14 odst.1 pism.b) zákona 124/2006  

v nadväznosti na § 5 odst.1 NV SR č.392/2006 Z.z.. 

 Počas prevádzky vyhradených technických zariadení – tlakových (poistný ventil, expanzná 

nádoba) je potrebné podrobovať ich prehliadkami a skúškami v zmysle prílohy č.5 Vyhlášky 

č.508/2009 Zb. 

Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru. Pri zváraní je nutné dodržiavať zásady 

protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce v zmysle č.25/1984 Zb a č. 75/1996 Zb.  

 Montážna organizácia na všetkých manometroch vyznačí max. a min. prevádzkové pretlaky, 

na teplomeroch max. a min. teploty. Hodnoty budú vyznačené nestierateľnou farbou. 

 Inštalácie strojných zariadení a potrubných rozvodov je potrebné previesť podľa montážnych 

predpisov výrobcov jednotlivých zariadení.  

 Všetky zásadné zmeny počas realizácie je potrebné konzultovať s projektantom. 

6. POŽIADAVKY NA INÉ PROFESIE 

ZTI: 

• Prívod studenej vody k tepelnému čerpadlu 
Elektro: 

• Napojenie vnútornej jednotky 230 V /50 Hz 

• Napojenie vonkajšej jednotky 400 V/50 Hz 

• Napojenie priestorového termostatu 

• Napojenie regulácie tepelného čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave:      03/2019        Ing. Dávid Šugarek 
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